
- długość paska: 5 metrów,
- kąt rozsyłu światła: 120 stopni,
- energooszczędna taśma z diodami  

LED o dużej jasności,
- produkt zasilany bezpiecznym napięciem 12V,
- wymaga zastosowania zasilacza,
- łączenie pasków możliwe poprzez lutowanie,
- możliwość dzielenia paska co 3 diody,
- jednolitość barwy: 6 stopni.

- LED strip lenght: 5m,
- beam angle: 120 degrees,
- energy-saving stripe with LED  

diodes of high brightness,
- product powered with safe voltage 12V,
- requires a power supply,
- connection of stripes possible through solder,
- a possibility of partition of a stripe every 3 diodes,
- color uniformity – 6 degrees.

 
MODEL INDEKS POBÓR 

MOCY [W]
BARWA 

ŚWIATŁA
STRUMIEŃ  

ŚWIETLNY [lm]
WAGA 

NETTO [kg]
PAKOWANIE 

[szt.] KOD EAN

MODEL INDEX POWER [W] LIGHT COLOR LUMINOUS FLUX [lm] NET WEIGHT [kg] PACKING [pcs.] BARCODE

LED TRAMO 300 [2835] IP65 CB KB2835HCBPRE 3,6 W/0,5 m CIEPŁOBIAŁA
WARM WHITE 400 lm/0,5 m 0,14 50 5902846010784

LED TRAMO 300 [2835] IP65 NB KB2835HNBPRE 3,6 W/0,5 m NEUTRALNA BIAŁA
NEUTRAL WHITE 415 lm/0,5 m 0,14 50 5902846010791

LED TRAMO 300 [2835] IP65 ZB KB2835HZBPRE 3,6 W/0,5 m ZIMNOBIAŁA
COOL WHITE 415 lm/0,5 m 0,14 50 5902846010807
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P R E M I U M   LINIOWE MODUŁY LED / LINEAR LED MODULES

LED TRAMO 300 [2835] IP65 PREMIUM
FF

5 LAT
GWARANCJI

5 YEARS
WARRANTY


