
- typy montażu: zwieszany / górny z regulacją kąta / 
boczny z regulacją kąta, 

- nie można wymieniać lamp w oprawie.

- installation type: suspended / upper with angle 
adjustment / lateral with angle adjustment,

- lamps are unchangeable.

MODEL INDEKS POBÓR  
MOCY [W]

KĄT ROZSYŁU 
ŚWIATŁA

TEMPERATURA 
BARWOWA (K)

STRUMIEŃ 
ŚWIETLNY [lm]

WAGA  
NETTO [kg]

PAKOWANIE 
[szt.] KOD EAN

MODEL INDEX POWER [W] BEAM ANGLE COLOR 
TEMPERATURE [K] LUMINOUS FLUX [lm] NET WEIGHT [kg] PACKING [pcs.] BARCODE

HPL 1 PRO 45W 02NSHL1451P 45 120 4000 6975 2,74 1 5900605098486

HPL 1 PRO 45W 02NSHL14515P 45 120 5000 6975 2,74 1 5902846012344

DF  0,97

-20°C

40°C

P R O F E S S I O N A L  L I N E   OPRAWY LED / LED FIXTURES

HPL 1 PRO 45W / 120°

80

5
4

900

DD

5 LAT
GWARANCJI

5 YEARS
WARRANTY

PRODUKT

POLSKI
POLISH

PRODUCT

OPCJONALNIE

DALI
DALI

OPTIONAL


