Nexus

PROLIGHT
Product: LED HPL 1; LED HPL 2

Distribution curve: 900°; 120°

Power Consumption: 30W; 45W; 60W; 75W; 90W; 120W; 150W
Power supply: 195-265V, 50Hz

ATTENTION!

v' Devices with visible damage to the enclosure or the power supply line must not be installed.

v During installation, disconnect the power supply and follow Occupational Safety and Health
regulations.

v A properly installed device may only be connected to a properly operating electrical installation.

v The electrical connection must be performed by a specialist holding an appropriate authorisation for
electrical works.

v’ Itis necessary to follow the proper connection of powering cable. Its improper connection may cause
permanent damage of a device (look at connection scheme).

v If installed and operated properly, the device is highly resistant to water and dust.

v The device may be installed directly on the normally flammable surface (i.e. ignition temperature of
the surface at least 200°C, does not deform and soften at this temperature, e.g. wood and wood-
derivatives, thickness above 2 mm) or on a non-flammable surface (i.e. not supporting fire, e.g. metal,
gypsum, concrete).

v We reserve the right to introduce technical modifications.
v Keep the instruction manual
Attention! Do not stare into a light beam of diode/LED diodes. Attention! Do not open the fixture's cover.

Warning, the risk of electrocution.
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MOUNTING INSTRUCTION

L —brown, N—blue, @ - yellow-green

Connecting the fixture to the electrical installation requires a separate terminal block (the number of
clamps - 3) placed in case of hermetic degree not smaller than fixture's hermetic degree (IP65).
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Wyréb: Oprawa oswietleniowa LED HPL 1; LED HPL 2
Parametry:  Kat Swiecenia: 90°; 120°

Moc: 30W; 45W; 60W; 75W; 90W; 120W; 150W

Zasilanie; 195-265V, 50Hz

UWAGA!
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Nie wolno montowac urzadzenia z widocznymi uszkodzeniami obudowy, przewodu zasilajgcego.
Podczas montazu nalezy odtaczy¢ zasilanie oraz zachowa¢ zasady BHP.
Poprawnie zamontowane urzadzenie mozna podtgczy¢ jedynie do sprawnej instalacji elektryczne;j.

Prace zwigzane z podtgczeniem elektrycznym powinny by¢ wykonywane przez specjaliste z
odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi.

Konieczne jest przestrzeganie wiasciwego podiaczenia przewodu zasilajgcego. Jego niewtasciwe
podtaczenie grozi trwatym uszkodzeniem urzadzenia (patrz schemat przytaczeniowy).

Miejsce montazu powinno by¢ wolne od dziatania wilgoci, kurzu, itd. Na zewnatrz lub w ztych
warunkach otoczenia nalezy zastosowac dodatkowg obudowe o klasie ochronnosci min. IP65.

Mozna instalowa¢ bezposrednio jedynie na podtozu normalnie palnym (tzn. takim ktérego
temperatura zaptonu wynosi co najmniej 200°C, ktére nie odksztatca sie i nie mieknie w tej
temperaturze, np. drewno i materialy drewnopochodne o grubosci powyzej 2mm) lub niepalnym (tzn.
takim, ktére nie podtrzymuje palenia, np. metal, gips, beton).

Zmiany techniczne zastrzezone, Przechowuj instrukcje
Podczas montazu nalezy odtaczy¢ zasilanie oraz zachowa¢ zasady BHP.

Zrédto $wiatta zastosowane w tej oprawie os$wietleniowej powinno by¢ wymieniane wylgcznie przez
producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.

UWAGA! Nie wpatrywa¢ sie w wigzke $wiatta diody/diod LED. UWAGA! NIE OTWIERAC OBUDOWY
OPRAWY

Ostrzezenie, ryzyko porazenia pragdem elektrycznym.
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INSTRUKCJA MONTAZU OPRAWY

L — kolor brazowy, N — kolor niebieski, @_) - kolor zéttozielony

Podtaczenie oprawy do instalacji elektrycznej wymaga oddzielnej kostki zaciskowej (liczba
zaciskow 3) umieszczonej puszcze o stopniu hermetycznosci nie mniejszym niz stopniem
hermetycznosci oprawy (IP65)

Montaz typu ,A”

zwieszany

zregulacjg
rozstawu
mocowan

Montaz typu,B”

gorny z regulacja
rozstawu
mocowan i kata
pochylenia
oprawy

Montaz typu, C”

boczny z
regulacja
rozstawu
mocowan i kata
pochylenia
oprawy
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