
LED NEXPRO FL*

*DOSTĘPNA WERSJA
Z ROZSYŁEM ASYMETRYCZNYM

ASYMMETRIC DISTRIBUTION 
VERSION AVAILABLE

CHARAKTERYSTYKA / SPECIFICATION
Wydajność oprawy
Fixture Efficiency   110lm/W ; 120lm/W

Wydajność źródła
Lamp Efficiency   130lm/W 

Efektywność przesłony
Efficiency of cover 93%

Napięcie zasilania  
Voltage 230V AC

Częstotliwość  
Frequency 50 Hz 

Współczynnik mocy  
Power factor >0,9

Źródło światła  
Light source

diody LED 2835 San’an     
2835 San’an LED diode 

Liczba diod 
Number of diodes 120 / 168 / 240 

Temperatura barwowa  
Color temperature 4000 K 

Żywotność źródła światła LM70    
Light source Life span LM70   50 000h 

Temperatura pracy   
Working temperature -40 - +40°C

Obudowa 
Housing

aluminium
aluminum  

Przesłona 
Cover  

Hartowane szkło
Tempered glass

Zasilacz
Driver Isolated driver

Tętnienie prądu
Current ripple 10%

Zabezpieczenia  L/N-PE 4KV, L-N:6KV

ZASTOSOWANIE:
• doki magazynowe,
• wiaty magazynowe,
• parkingi,
• obiekty sportowe.

ZALETY:
• energooszczędność,
• nowoczesność,
• trwałość,
• wysoka wydajność,
• estetyczny wygląd.

ETYKIETA ENERGETYCZNA:
• w skład oprawy wchodzą wbudowane 

lampy LED klasy A++ – A,
• nie można wymieniać lamp w oprawie.

APPLICATION:
• warehouse docks,
• storage shelterparkings,
• parkings,
• sport facilities.

ADVANTAGES:
• energy-saving,
• modernity,
• durability,
• high efficiency,
• aesthetic appearance.

ENERGY LABEL:
• fixture includes built-in  

A++ – A LED lamps,
• lamps are unchangeable.

KRZYWA ROZSYŁU 110°
DISTRIBUTION CURVE 110° 

KRZYWA ROZSYŁU 80°x45°
DISTRIBUTION CURVE 80°x45° 

  
120lm/W110lm/W

5 LAT
GWARANCJI

5 YEAR  
WARRANTY

DOSTĘPNE MODELE
MODELS AVAILABLE

LED NEXPRO FL 100W
110° 12000lm

LED NEXPRO FL 150W 
110° 18000lm

LED NEXPRO FL 200W 
110° 24000lm

LED NEXPRO FL 150W 
80°x45°  16500lm

LED NEXPRO FL 200W 
80°x45°  22000lm
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