
P R E M I U M   LAMPY LED / LED LAMPS

LED GS 9W LX E27 PREMIUM

- ledowa żarówka z wbudowanym 
mikrofalowym czujnikiem ruchu 
i natężenia światła,

- tryb pracy: zaświeca się na 30 
sekund przy natężeniu światła 
poniżej 20lx i wykryciu ruchu,

- kąt / zasięg detekcji: 170 stopni / 
max. 5 m,

- kąt rozsyłu światła: 220 stopni,
- pobór mocy w trybie czuwania: 

0,8W.

- LED bulb with built-in microwave 
motion sensor and light  
intensity sensor,

- operating mode: activates for  
30 seconds when light intensity is 
below 20 lx and motion is detected,

- angle / range of detection:  
170 degrees / max. 5 m,

- beam angle: 220 degrees, 
- power consumption in standby 

mode: 0,8W.

MODEL INDEKS POBÓR MOCY [W] BARWA ŚWIATŁA STRUMIEŃ  
ŚWIETLNY [lm]

WAGA 
NETTO [kg] PAKOWANIE [szt.] KOD EAN

MODEL INDEX POWER [W] LIGHT COLOR LUMINOUS FLUX [lm] NET WEIGHT [kg] PACKING [pcs] BARCODE

LED GS 9W LX E27 CB KAGSE279WCPX 9 CIEPŁOBIAŁA
WARM WHITE 810 0,04 100 5902201302349

LED GS 9W LX E27 NB KAGSE279WNPX 9 NEUTRALNA BIAŁA
NEUTRAL WHITE 810 0,04 100 5902201304503

LED GS 9W LX E27 ZB KAGSE279WZPX 9 ZIMNOBIAŁA
COOL WHITE 810 0,04 100 5902201304510

3000K 4000K 6500K DF  0,50        FF

10
8

60

3 LATA
GWARANCJI

3 YEARS
WARRANTY

DIODA LED  
SAMSUNG

SAMSUNG
LED DIODE


