
OPRAWY LED / LED FIXTURES

IMPA PRO 40W 

- typy montażu: zwieszany z regulacją kąta / górny  
z regulacją kąta / boczny z regulacją kąta,

- obudowa i klosz wykonane z poliwęglanu,
- nie można wymieniać lamp w oprawie.
- opcjonalne sterowanie: 1-10V lub DALI.

- installation type; suspended with angle adjustment 
/ upper with angle adjustment / lateral with angle 
adjustment,

- body and cover made of PC,
- lamps are unchangeable.
- optional 1-10V or DALI control system.

MODEL INDEKS POBÓR 
MOCY [W] PRZESŁONA BARWA ŚWIATŁA STRUMIEŃ 

ŚWIETLNY [lm]
WAGA  

NETTO [kg]
PAKOWANIE 

[szt.] KOD EAN

MODEL INDEX POWER [W] COVER LIGHT COLOUR LUMINOUS FLUX 
[lm] NET WEIGHT [kg] PACKING [pcs.] BARCODE

IMPA PRO T 02NSIPT40NB 40 TRANSPARENTNA
TRANSPARENT 

NEUTRALNA BIAŁA
NEUTRAL WHITE 7000 1,70 1 5902201305203

IMPA PRO M 02NSI040MP 40 MLECZNA
MILKY

NEUTRALNA BIAŁA
NEUTRAL WHITE 6000 1,70 1 5902201305197

67 60 000 0,90

70%

60 000 30 000

-20°C

50°C

5 LAT
GWARANCJI

5 YEARS
WARRANTY

DALI / 1-10V
OPTIONAL

OPCJONALNIE

1240 75

11
5

CCDD


