
P R O F E S S I O N A L  L I N E   OPRAWY LED / LED FIXTURES

LED ORBIS LX 10W

- oprawa ledowa z czujnikiem ruchu PIR o dwóch zakresach 
regulacji: natężenie światła i czas działania,

- natężenie światła: 3-2000 lx,
- czas działania: 10 sek. ± 3 sek. – 5 min ± 1 min,
- maksymalny zasięg detekcji: 9 m,
- kat rozsyłu światła: 120 stopni,
- podstawa i klosz mleczny wykonane z poliwęglanu,
- nie można wymieniać lamp w oprawie.

- LED fixture with a PIR motion sensor featuring  
adjustable light intensity and operating time,

- light intensity range: 3-2000 lx,
- operating time: 10 sec ± 3 sec – 5 min ± 1 min,
- max. detection range: 9 m,
- beam angle: 120 degrees,
- base and milky cover made of polycarbonate,
- lamps in the fixture cannot be replaced.

MODEL INDEKS POBÓR  
MOCY [W]

BARWA 
ŚWIATŁA

STRUMIEŃ 
ŚWIETLNY [lm]

WAGA  
NETTO [kg]

PAKOWANIE 
[szt.] KOD EAN

MODEL INDEX POWER [W] LIGHT COLOR LUMINOUS FLUX [lm] NET WEIGHT [kg] PACKING [pcs] BARCODE

LED ORBIS LX 10W NB 02NSOSX10WNB 10 NEUTRALNA BIAŁA
NEUTRAL WHITE 1050 0,52 5 5902201305661

50 000 DF  0,70 30 000

-20°C

40°C      FF

Ø 255 49

5 LAT
GWARANCJI

5 YEARS
WARRANTY


