
- ledowa oprawa przemysłowa o wydajności 140 lm/W,
- obudowa wykonana z aluminium, przesłona ze 

wzmocnionego poliwęglanu PC,
- możliwość montażu ściennego za pomocą uchwytu 

(niedołączony do zestawu),
- kąt rozsyłu światła: 120 stopni,
- nie można wymieniać lamp w oprawie.

- LED industrial fixture with an efficacy of 140 lm/W,
- housing made of aluminum, cover made of reinforced 

polycarbonate (PC),
- wall mounting possible using a bracket (not included),
- beam angle: 120 degrees,
- lamps in the fixture cannot be replaced.
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MODEL INDEX POWER [W] LIGHT COLOR TOTAL LUMINOUS 
FLUX [lm]

USEFUL LUMINOUS 
FLUX (120°) [lm] NET WEIGHT [kg] PACKING [pcs] BARCODE

LED RIO PRO 100W KFRP100NB 100
NEUTRALNA BIAŁA
NEUTRAL WHITE

14000 11500 1,40 1 5902201369700

65 10 50 000 DF  0,95 30 000

-30°C

40°C
D  DD

P R O F E S S I O N A L  L I N E   OPRAWY LED / LED FIXTURES

LED RIO PRO 100W / 120° 
5 LAT

GWARANCJI

5 YEARS
WARRANTY
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