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* Klemmenblock wird nicht mitgeliefert. Die Installation muss von 
einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Es ist erforderlich, 
einen Klemmenblock unter Berücksichtigung des Dichtheitsgrades der 
Leuchte und des Querschnitts der Verbindungskabel auszuwählen.

blau – N; braun – L; gelb-grün –  ; DIM+ – lila; DIM- – rosa

In Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 2012/19/EU 
bezüglich Elektro- und Elektronikgeräten, weist das WEEE-Etikett auf 
die Notwendigkeit der getrennten Sammlung gebrauchter 
elektrischer und elektronischer Geräte hin. Produkte mit einem 

solchen Etikett können unter Strafe von Geldstrafe nicht zusammen mit anderen 
Abfällen in normalen Müll geworfen werden. Diese Produkte können schädlich für 
die natürliche Umwelt und die menschliche Gesundheit sein und erfordern eine 
spezielle Form der Behandlung / Verwertung / Wiederverwertung / Entsorgung. 
Über die Nutzungsmöglichkeiten eines abgenutzten Gerätes können Sie sich in der 
entsprechenden Stadt- oder Gemeindeverwaltung informieren.

DK    PRODUKT: LED NICO HIGH BAY 
PARAMETRE: 230V, 50Hz, 4000K, IP65, IK09 
Armaturet inkluderer lyskilder i energiklasse: C
BEMÆRK:
• Udstyret må ikke monteres, såfremt der er synlige beskadigelser på kabinettet 

eller strømkablet. 
• Under montage skal strømforsyningen afbrydes og almindelige 

sikkerhedsregler for arbejde skal overholdes.
• Det korrekt monterede udstyr må kun tilsluttes til en korrekt fungerende 

elektrisk installation.
• Arbejdet i forbindelse med elektrisk tilslutning bør udføres af en specialist 

med relevant autorisation til El-arbejde. 
• Det er nødvendigt at sørge for en korrekt tilslutning af det strømførende 

kabel. Forkert tilslutning giver risiko for uoprettelig beskadigelse af udstyret 
(se tilslutningsskemaet).

• Udstyret har en betydelig vand- og støvtæthed, såfremt det er monteret og 
anvendt på en korrekt måde.

• Må kun installeres direkte på en normal brandbar overflade (dvs. en sådan, 
hvor flammepunktet er mindst 200ºC, som ikke deformeres og ikke bliver 
blødt ved denne temperatur, fx tømmer eller trælignende materialer med en 
tykkelse over 2 mm) eller ikke brandbare (dvs. sådanne som ikke går i brand, 
fx metal, gips, beton).

• Der tages forbehold for tekniske ændringer.
• Bevar vejledningen.
• Producenten er ikke ansvarlig for skader som følge af manglende overholdelse 

af disse instruktioner.
* Terminalblok leveres ikke. Installationen skal udføres af en 
kvalificeret person. Det er nødvendigt at vælge en klemrække 
under hensyntagen til armaturets tæthed og tværsnittet af 
forbindelseskablerne.

blå – N; brun – L; gulgrøn – ; DIM+ – lilla; DIM- – lyserød

Bortskaffelse af dit gamle produkt. Dit produkt er konstrueret med 
og produceret af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan 
genbruges. Når dette markerede affaldsbøttesymbol er placeret på 
et produkt betyder det, at produktet er omfattet af det europæiske 

direktiv 2012/19/EU. Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af 
elektriske og elektroniske produkter i dit lokalområde.Overhold gældende regler, 
og bortskaf ikke dine gamle produkter sammen med dit almindelige 
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dine gamle produkter er med til at 
skåne miljøet og vores helbred.

EE    TOODE: LED NICO HIGH BAY 
PARAMEETRID: 230V, 50Hz, 4000K, IP65, IK09 
Valgusti sisaldab energiaklassi valgusallikaid: C
TÄHELEPANU:
• Ärge paigaldage seadet, mille korpusel vői toitejuhtmel on nähtavad kahjustused.
• Paigaldamise ajaks lülitage toide välje ning järgige tervisekaitse- ja ohutusnőudeid.
• Paigaldatud seadet tohib ühendada vaid korras elektrisüsteemi.

• Elektriühendustega seotud tööd usaldage vastava kvalifikatsiooniga spetsialistile.
• Toitejuhe tuleb kindlasti ühendada őigesti. Selle vale ühendamise korral vőib 

seade püsivalt kahjustuda (vaadake ühendusskeemi)
• Őige paigalduse ja kasutuse korral on seadmel kőrge vee- ja tolmukindlustase.
• Seadet tohib paigaldada vaid tavalise tulekindlustasemega aluspinnale 

(sellisele, mille süttimistemperatuur on vähemalt 200°C, mis ei deformeeru 
ega pehmene temperatuuri mőjul, näiteks puit ja puidulaadsed materjalid 
paksusega vähemalt 2 mm) vői tulekindlale aluspinnale (sellisele, mis ei sütti, 
näiteks metall, kips, betoon).

• Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud.
• Hoidke juhend alles.
• Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad nende juhiste eiramisest.
*Klemmiplokki ei tarnita. Paigaldamise peab läbi viima 
kvalifitseeritud isik. Klemmiploki valimine on vajalik, võttes arvesse 
valgusti tiheduse astet ja ühenduskaablite ristlõiget.

sinine – N; pruun – L; kolla-roheline – ; DIM+ – lilla; DIM- – roosa

Euroopa direktiiv 2012/19/EL elektriliste ja elektrooniliste seadmete 
WEEE märgistuse kohta (direktiiv elektroonikaseadmete jäätmete 
kohta) sätestab, et kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb 
kokku koguda. Sel viisil märgistatud tooteid ei tohi trahvi ähvardusel 

koos muude jäätmetega tavalise prügina ära visata. Sellised tooted võivad olla 
keskonnale ja inimese tervisele kahjulikud ning vajavad spetsiaalset käitlust / 
taaskasutust / ohutut kõrvaldamist. Infot aegunud seadme jäätmekäitluse kohta 
saab kohalikust omavalitsusest.

EL    ΠΡΟΪΟΝ: LED NICO HIGH BAY 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ: 230V, 50Hz, 4000K, IP65, IK09 
Το φωτιστικό περιέχει πηγές φωτός της ενεργειακής κλάσης: C
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Δεν πρέπει να τοποθετούνται συσκευές με εμφανή ζημιά στο περίβλημα ή στη 

γραμμή παροχής ρεύματος.
• Κατά την εγκατάσταση, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και ακολουθήστε 

τους κανονισμούς για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.
• Μια σωστά εγκατεστημένη συσκευή επιτρέπεται να συνδέεται μόνο σε 

ηλεκτρική εγκατάσταση που λειτουργεί σωστά.
• Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνει από ειδικό που διαθέτει κατάλληλη 

εξουσιοδότηση για ηλεκτρολογικές εργασίες.
• Είναι απαραίτητο να παρατηρήσετε τη σωστή σύνδεση του καλωδίου 

ρεύματος. Η λανθασμένη σύνδεσή του μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη 
στη συσκευή (βλ. διάγραμμα σύνδεσης).

• Εάν εγκατασταθεί και λειτουργεί σωστά, η συσκευή είναι πολύ ανθεκτική στο 
νερό και τη σκόνη.

• Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί απευθείας σε κανονικά εύφλεκτη 
επιφάνεια (δηλαδή θερμοκρασία ανάφλεξης της επιφάνειας τουλάχιστον 
200°C, δεν παραμορφώνεται και μαλακώνει σε αυτή τη θερμοκρασία, 
π.χ. ξύλο και παράγωγα ξύλου, πάχος άνω των 2 mm) ή σε μη - εύφλεκτη 
επιφάνεια (δηλαδή δεν υποστηρίζει φωτιά, π.χ. μέταλλο, γύψος, σκυρόδεμα).

• Επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.
• Φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών. 
• Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη 

μη τήρηση αυτών των οδηγιών.
* Δεν παρέχεται μπλοκ τερματικού. Η εγκατάσταση πρέπει να 
πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο άτομο. Πρέπει να επιλέξετε ένα 
μπλοκ ακροδεκτών λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό στεγανότητας του 
φωτιστικού και τη διατομή των καλωδίων σύνδεσης.

μπλε – N; καφέ – L; κίτρινο πράσινο – ; DIM+ – μωβ; DIM- – ροζ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τον ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό, το σήμα WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment ) υποδεικνύει την ανάγκη χωριστής συλλογής Αποβλήτων 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Τα προϊόντα που 

φέρουν σήμανση ως τέτοια, υπό την επιβολή προστίμου, δεν μπορούν να πεταχτούν 
σε συνηθισμένα απορρίμματα μαζί με άλλα απόβλητα. Επειδή τα προϊόντα αυτά 
ενδέχεται να είναι επιβλαβή για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, 
απαιτούν ειδική μορφή επεξεργασίας / ανάκτησης / ανακύκλωσης / διάθεσης. 
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• Pravilno instaliran uređaj smije se priključiti samo na ispravnu električnu instalaciju.
• Električni priključak mora izvesti stručnjak koji ima odgovarajuće ovlaštenje za 

elektrotehničke radove.
• Potrebno je paziti na pravilno spajanje kabela za napajanje. Njegovo pogrešno 

spajanje može dovesti do trajnog oštećenja uređaja (vidi dijagram spajanja).
• Ako je uređaj ispravno instaliran i njime se rukuje, vrlo je otporan na vodu i prašinu.
• Uređaj se može ugraditi izravno na normalno zapaljivu površinu (tj. 

temperatura paljenja površine najmanje 200°C, ne deformira se i ne omekšava 
na ovoj temperaturi, npr. drvo i derivati drva, debljina iznad 2 mm) ili na ne 
-zapaljiva površina (tj. koja ne podržava vatru, npr. metal, gips, beton).

• Zadržavamo pravo na tehničke izmjene.
• Čuvajte priručnik s uputama.
• Proizvođač neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu nepoštivanjem ovih uputa.
* Stezaljka nije isporučena. Instalaciju mora izvesti kvalificirana 
osoba. Potrebno je odabrati priključni blok uzimajući u obzir stupanj 
nepropusnosti svjetiljke i presjek priključnih kabela.

plavi – N; smeđi – L; žutozeleni – ; DIM+ – ljubičasta; DIM- – ružičasta

Sukladno europskoj Direktivi 2012/19/EU o električnoj i elektroničkoj 
opremi, WEEE oznaka ukazuje na potrebu selektivnog prikupljanja 
otpadne električne i elektroničke opreme. Ovako označeni proizvodi 
ne smiju se bacati s ostalim otpadom pod prijetnjom novčane kazne. 

Takvi proizvodi mogu biti štetni za prirodni okoliš i ljudsko zdravlje te zahtijevaju 
poseban oblik obrade/oporabe/recikliranja/zbrinjavanja. O mogućnostima 
zbrinjavanja vašeg starog uređaja možete se informirati u nadležnom gradskom ili 
općinskom uredu.

HU    TERMÉK: LED NICO HIGH BAY 
PARAMÉTEREK: 230V, 50Hz, 4000K, IP65, IK09 
A lámpatest energiaosztályú fényforrásokat tartalmaz: C
FIGYELEM:
• Ne telepítse a készüléket, ha a burkolaton, tápkábelen sérülést vesz észre. 
• A szerelésnél húzza ki a tápegységet és tartsa be a munkabiztonsági előírásokat.
• A megfelelően beszerelt készüléket csak egy hibátlanul működő elektromos 

rendszerhez csatlakoztatható.
• Az elektromos csatlakoztatással kapcsolatos munkát a megfelelő engedélyekkel 

rendelkező szakember végezze.
• Ügyelni kell a tápkábel megfelelő csatlakoztatására. Helytelen csatlakoztatása a 

készülék maradandó károsodását okozhatja (lásd a bekötési rajzot).
• A készülék megfelelő üzembe helyezés és rendeltetésszerű használat esetén 

nagyfokú víz-és porállósággal rendelkezik.
• Közvetlenül csak normál gyúlékonysági helyszínen telepíthető (azaz, olyanon, 

amelynek lobbanáspontja legalább 200 °C, amely nem deformálódik és nem 
lágyul ezen a hőmérsékleten, pl. legalább 2 mm vastag fa és faszerű anyagok), 
vagy nem éghető (azaz, olyanok, amelyek nem táplálják az égést, mint például 
a fém-, gipsz, beton).

• Műszaki változtatások fenntartva.
• Tartsa be az útmutatót.
• A gyártó nem vállal felelősséget az ezen utasítások be nem tartásából eredő károkért.
* A sorkapocs nem szállított. A telepítést képzett személynek 
kell elvégeznie. A sorkapcsot meg kell választani, figyelembe 
véve a lámpatest feszességének mértékét és a csatlakozókábelek 
keresztmetszetét.

barna – L; kék – N; sárga-zöld –  , DIM+ – lila; DIM- – rózsaszín

Az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló 2012/19 / EU 
irányelvvel összhangban az elektromos és elektronikus berendezések 
címkéin jelzik az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak szelektív gyűjtését. Az így megjelölt termékek, nem 

dobhatók a szemétbe más hulladékokkal együtt, mert ezért büntetés szabható ki. 
Ezek a termékek károsak lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, a kezelés 
/ helyreállítás / újrahasznosítás / ártalmatlanná tétel különleges tevékenységet 
igényel. A megfelelő városi, vagy közigazgatási hivatalban megtudhatja, hogyan 
lehet az elhasználódott eszközt semlegesíteni.

IT    PRODOTTO: LED NICO HIGH BAY 
PARAMETRI: 230V, 50Hz, 4000K, IP65, IK09 
L’apparecchio contiene sorgenti luminose della classe energetica: C
ATTENZIONE:
• È vietato installare un dispositivo che ha evidenti segni di danneggiamento 

della struttura e del cavo di alimentazione. 
• Durante l’installazione occorre staccare la corrente e osservare le norme di 

sicurezza.
• Il dispositivo correttamente installato può essere collegato solo ad un 

impianto elettrico ben funzionante.
• I lavori di collegamento elettrico devono essere eseguiti da un esperto in 

possesso delle abilitazioni elettriche adeguate. 
• Occorre seguire il corretto collegamento del cavo di alimentazione. Il suo 

incorretto collegamento può causare danni permanenti al dispositivo (vedi 
schema di collegamento).

• Il dispositivo è dotato di un alto grado di resistenza all’acqua e alla polvere 
solo se montato e usato correttamente.

• È possibile installarlo direttamente, solo su una superficie infiammabile 
normale (cioè il cui punto di accensione è di min. 200ºC, che non si deformi e 
non diventi morbido a questa temperatura, ad esempio legno e derivanti con 
uno strato superiore a 2mm) o non infiammabile (cioè che non alimentano la 
fiamma, ad esempio metallo, gesso, calcestruzzo).

• Con riserva di modifiche tecniche.
• Conservare le istruzioni d’uso.
• Il produttore non sarà responsabile per eventuali danni derivanti dalla 

mancata osservanza di queste istruzioni.
* La morsettiera non è fornita. L’installazione deve essere 
eseguita da una persona qualificata. È necessario selezionare una 
morsettiera tenendo conto del grado di tenuta dell’apparecchio e 
della sezione dei cavi di collegamento.

blu – N; marrone – L; giallo-verde – , DIM+ – viola; DIM- – rosa

Conformemente alla Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, la marcatura RAEE 
impone la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche usurate. I prodotti con questa marcatura non possono 

essere buttati insieme ai rifiuti comuni, rischiando un’ammenda. Questi prodotti 
possono essere nocivi per l’ambiente e per la salute umana, richiedono una 
speciale modalità di trattamento/recupero/riciclaggio/smaltimento. Per maggiori 
informazioni circa lo smaltimento degli apparecchi usati, occorre rivolgersi alle 
autorità comunali.

LT    GAMINYS: LED NICO HIGH BAY 
PARAMETRAI: 230V, 50Hz, 4000K, IP65, IK09 
Šviestuve yra energijos klasės šviesos šaltiniai: C
DĖMESIO:
• Draudžiama montuoti įrenginį su akivaizdžiais maitinimo laido apvalkalo defektais.
• Montavimo darbų metu reikia išjungti maitinimą ir laikytis darbo saugos taisyklių.
• Tinkamai sumontuotas įrenginys, gali būti pajungtas tik prie tvarkingos elektros 

instaliacijos.
• Elektros pajungimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
• Būtina stebėti, ar tinkamai prijungtas maitinimo laidas. Neteisingai prijungus 

prietaisą gali būti negrįžtamai sugadintas (žr. prijungimo schemą).
• Tinkamai atlikus montavimo darbus ir laikantis tolesnės eksploatacijos 

taisyklių, įrenginys nepraleidžia vandens ir dulkių.
• Galima pritvirtinti tiesiai prie normalaus degumo pagrindo (tokio, kurio 

užsidegimo temperatūra ne žemesnė kaip 200 ºC, kuris nesideformuoja ir 
neminkštėja esant šiai temperatūrai, pvz., medienos ir medienos kilmės 
medžiagos, storesnės nei 2 mm) arba prie nedegaus (tokio, kuris nuo karščio 
neįdega, pvz. metalas, gipsas, betonas).

• Galimi techniniai pakeitimai.
• Saugokite instrukciją.
• Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų 

nesilaikymo.
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ATENȚIE:
• Se interzice instalarea echipamentului cu deteriorări vizibile ale carcasei, 

cablului de alimentare. 
• În timpul montajului trebuie deconectată alimentarea și respectate normele 

de Siguranță și Igienă a Muncii.
• Echipamentul instalat în mod corespunzător poate fi conectat doar la o sursă 

electrică care funcţionează adecvat.
• Lucrările la conexiunea electrică trebuie efectuate de un electrician 

profesionist autorizat. 
• Este necesară respectarea conexiunii corespunzătoare a cablului de 

alimentare. Conectarea incorectă poate provoca deteriorarea permanentă a 
echipamentului (a se vedea schema de conectare).

• Echipamentul are un grad ridicat de rezistenţă la umezeală și praf, dacă a fost 
instalat corect și este exploatat corespunzător.

• Poate fi instalat direct doar pe substratul cu inflamabilitate normală (adică 
substratul al cărui temperatură de ardere este de cel puțin 200°C, care nu se 
deformează și nu se înmoaie la această temperatură, de exemplu: lemnul și 
materialele pe bază de lemn cu o grosime mai mare de 2mm) sau necombustibile 
(adică acelea care nu mențin arderea, cum ar fi metalul, ghipsul, betonul).

• Modificări tehnice rezervate.
• Păstrați instrucțiunile.
• Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune rezultate din 

nerespectarea acestor instrucțiuni.
* Blocul de borne nu este furnizat. Instalarea trebuie efectuată de 
o persoană calificată. Este necesar să selectați un bloc de conexiuni 
ținând cont de gradul de etanșeitate al corpului de iluminat și de 
secțiunea transversală a cablurilor de conectare.

albastru – N; maro – L; galben-verde – , DIM+ – violet; DIM- – roz

Conform Directivei Europene 2012/19 / UE privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice marcarea DEEE indică necesitatea de 
colectare separată a echipamentelor electrice și electronice uzate. 
Produsele marcate astfel, sub sancțiunea unei amenzi nu poate fi eliminat 

în deșeuri municipale, împreună cu alte deșeuri. Astfel de produse pot fi dăunătoare 
pentru mediu și sănătatea umană, necesită forme speciale de tratament / recuperare 
/ reciclare / eliminare. Privind posibilitatea de eliminarea aparatului, puteți afla 
biroul propriu-zis al orașului sau municipiului.

RU    ИЗДЕЛИЕ: LED NICO HIGH BAY 
ПАРАМЕТРЫ: 230V, 50Hz, 4000K, IP65, IK09 
Светильник содержит источники света энергетического класса: C
ВНИМАНИЕ:
• Запрещается устанавливать устройства с видимыми повреждениями 

корпуса или линии электропитания.
• Во время установки отключите электропитание и соблюдайте правила 

техники безопасности и охраны труда.
• Правильно установленное устройство можно подключать только к 

правильно работающей электроустановке.
• Электрическое подключение должен выполнять специалист, имеющий 

соответствующее разрешение на электромонтажные работы.
• Необходимо соблюдать правильность подключения шнура питания. 

Его неправильное подключение может привести к необратимому 
повреждению устройства (см. схему подключения).

• При правильной установке и эксплуатации устройство обладает высокой 
устойчивостью к воде и пыли.

• Устройство можно устанавливать непосредственно на нормально 
воспламеняемую поверхность (т.е. температура воспламенения 
поверхности не менее 200°C, не деформируется и не размягчается 
при этой температуре, например, древесина и древесные материалы 
толщиной более 2 мм) или на не -горючие поверхности (т.е. не 
поддерживающие огонь, например металл, гипс, бетон).

• Технические изменения возможны.
• Сохраните инструкцию по эксплуатации. 
• Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший в 

результате несоблюдения данных инструкций.

* Клеммная колодка в комплект не входит. Установка должна 
выполняться квалифицированным специалистом. Подбирать 
клеммную колодку требуется с учетом степени герметичности 
светильника и сечения соединительных кабелей.

синий – N; коричневый – L; желто-зеленый – ; DIM+ – фиолетовый; 
DIM- – розовый

В соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС по 
электротехническому и электронному оборудованию маркировка 
WEEE указывает на необходимость выборочного сбора 
использованного электрического и электронного оборудования. 

Изделия, обозначенные таким знаком, под угрозой штрафа, нельзя выбрасывать в 
обычный мусорный бак вместе с другими отходами. Такие изделия могут нанести 
вред окружающей среде и здоровью человека, требуют специальной формы 
переработки / восстановления для повторного использование/ рециклинга/ 
утилизации. О возможностях утилизации использованного оборудования можно 
узнать в соответствующем городском управлении или муниципалитете.

SE    PRODUKT: LED NICO HIGH BAY 
PARAMETERE: 230V, 50Hz, 4000K, IP65, IK09 
Armaturen innehåller ljuskällor av energiklassen: C
UPPMÄRKSAMHET:
• Det är förbjudet att montera anordningen om den har synliga skador på hölje 

eller matning-skabel.
• Koppla bort strömkälla medan du monterar anordningen och följ 

arbetsmiljöföreskrifter.
• Rätt monterad anordning får anslutas endast till en rätt fungerande elinstallation.
• Alla arbeten i samband med el-anslutning får utföras endast av en behörig elektriker.
• Det blir nödvändigt att koppla matningskabeln på ett rätt sätt. Felkopplad 

kabel kan orsaka skador på anordningen (se kopplingsschema).
• Enheten har hög vatten- och dammtäthetsgrad vid korrekt montering och 

framtida användning.
• Får installeras endast direkt i underlag som inte är brännbart under vanliga 

förhållanden (dvs. med termisk tändpunkt på minst 200 ºC som inte 
deformeras eller blir mjukt i sådan tempera-tur, dvs. trä och träliknande 
material tjockare än 2 mm) eller totalt brännbart underlag (dvs. som inte 
förser elden med bränsle, t.ex. metall, gips, betong).

• Förbehåll för tekniska ändringar.
• Förvara denna bruksanvisning.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av underlåtenhet att 

följa dessa instruktioner.
* Terminalblocket levereras inte. Installationen måste utföras av en 
kvalificerad person. Det rekommenderas att välja plint med hänsyn 
till graden av täthet och anslutningskablarnas tvärsnitt.

blå – N; brun – L; gulgrön – ; DIM+ – lila; DIM- – rosa

I enlighet med EU-direktiv 2012/19 / EU om elektrisk och elektronisk 
utrustning anger WEEE-märkningen behovet av separat insamling av 
utrustad elektrisk och elektronisk utrustning. Produkter med sådan 
märkning, med böter, får inte kastas i vanligt sopor tillsammans med 

annat avfall. Dessa produkter kan vara skadliga för den naturliga miljön och 
människors hälsa, det kräver en särskild form av behandling / återvinning / 
återvinning / bortskaffande. Du kan ta reda på utnyttjandemöjligheterna för en 
sliten enhet i lämplig stad eller kommunkontor.

SI    IZDELEK: LED NICO HIGH BAY 
PARAMETRI: 230V, 50Hz, 4000K, IP65, IK09 
Svetilka vsebuje svetlobne vire energijskega razreda: C
POZOR:
• Ni dovoljeno montirati naprave z vidnimi poškodbami ohišja, napajalnega voda.
• Tekom montaže mora biti napajalni kabel odklopljen in upoštevati je treba 

pravila varnosti in higiene pri delu.
• Pravilno montirano napravo se sme priklopiti le na brezhibno električno napeljavo.
• Dela povezana s priklopom naprave na električno omrežje sme opraviti 

izključno strokovnjak z ustreznimi dovoljenji za električarska opravila.
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• Pomembno je, da se pravilno priklopi napajalni vod. Nepravilna priklopljenost 
voda lahko povzroči trajno poškodovanje naprave (glejte priklopno shemo).

• Naprava je visoko neprepustna za vodo in prah ob pogoju pravilno opravljene 
montaže in eksploatacije.

• Napravo se sme montirati neposredno le na podlage, ki so normalno vnetljive 
(tj. na take, katerih temperatura vžiga znaša 200 °C ali več in ki se pri takih 
temperaturah ne deformirajo ali zmehčajo, na primer iz lesa ali lesenega 
materiala debeline nad 2 mm) ali so nevnetljive (tj. take, ki ne podpirajo 
gorenja, npr. kovina, mavec, beton).

• Pridržane tehnične spremembe.
• Hranite navodilo.
• Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh navodil.
* Priključni blok ni priložen. Namestitev mora izvesti usposobljena 
oseba. Izbrati je treba priključni blok ob upoštevanju stopnje 
tesnosti svetilke in preseka priključnih kablov.

modra – N; rjava – L; rumeno-zelena – , DIM+ – vijolična; DIM- – roza

V skladu z Direktivo 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta o 
odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) je treba ločeno 
zbirati odpadno električno in elektronsko opremo. Proizvode, 
označene s tako oznako, ni dovoljeno odstranjevati v navadne 

zabojnike skupaj z ostalimi odpadki, v nasprotnem primeru je zagrožena denarna 
globa. Taki proizvodi so lahko škodljivi za okolje in zdravje ljudi, zato se zanje 
zahteva posebna oblika obdelovanja/predelovanja/recikliranja/uničevanja. O 
možnostih odstranjevanja tovrstnih proizvodov se pozanimajte na pristojni občini.

SK    VÝROBOK: LED NICO HIGH BAY 
PARAMETRE: 230V, 50Hz, 4000K, IP65, IK09 
Svietidlo obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy: C
POZNÁMKA:
• Montáž zariadenia s viditeľne poškodeným krytom alebo prívodnou šnúrou je 

zakázaná.
• Pri montáži je potrebné vypnúť napájanie a dodržiavať predpisy BOZP.
• Správne namontované zariadenie je možné pripojiť iba ku bezchybnej 

elektrickej inštalácii.
• Práce súvisiace s pripojením k elektrickej sieti môže vykonať iba špecialista so 

zodpovedajúcim oprávnením.
• Je potrebné dbať na správne pripojenie napájacieho kábla. Jeho nesprávne 

pripojenie môže viesť k trvalému poškodeniu zariadenia (pozri schému zapojenia);
• Pri dodržaní predpísaného montážneho postupu a používania si zariadenie 

zachováva vysoký stupeň vodotesnosti a prachotesnosti.
• Zariadenie je možné montovať na bežné horľavé podložky (tzn. také, ktoré majú 

zápalnú teplotu minimálne 200 °C a ktoré sa pri tejto teplote nedeformujú 
a nemäknú, napr. drevo a drevovláknité materiály s hrúbkou viac než 2 mm) 
alebo nehorľavé (tzn. také, ktoré samotné nehoria, napr. kov, sadra, betón).

• Technické zmeny vyhradené.
• Návod uschovajte pre neskoršie použitie.
• Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.
* Svorkovnica nie je súčasťou dodávky. Inštaláciu musí vykonať 
kvalifikovaná osoba. Je potrebné zvoliť svorkovnicu s prihliadnutím 
na stupeň tesnosti svietidla a prierez pripojovacích káblov.

modra – N; hnedá – L; žlto-zelená – ; DIM+ – fialová; DIM- – ružová

Zhodne s Európskym nariadením 2012/19/EÚ, ktoré sa týka 
elektrických a elektronických zariadení, označenie WEEE poukazuje na 
nutnosť separovaného zberu použitých elektrických a elektronických 
zariadení. Pod hrozbou pokuty nesmú byť takto označené výrobky 

vyhodené do obyčajných smetí spolu s iným odpadom. Takéto výrobky môžu byť 
škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie, vyžadujú si špeciálnu formu 
spracovania / obnovy / recyklácie / zneškodnenia. O možnostiach likvidácie starého 
zariadenia sa môžete dozvedieť na príslušnom mestskom alebo krajskom úrade.

SR    ПРОИЗВОД: LED NICO HIGH BAY 
ПАРАМЕТРИ: 230V, 50Hz, 4000K, IP65, IK09 
Светиљка садржи изворе светлости енергетске класе: C
ПАЖЊА:
• Уређаји са видљивим оштећењима на кућишту или на доводу напајања не 

смеју се инсталирати.
• Током инсталације, искључите напајање и придржавајте се прописа о 

безбедности и здрављу на раду.
• Правилно инсталиран уређај може се прикључити само на електричну 

инсталацију која исправно ради.
• Електрично повезивање мора да изврши стручњак са одговарајућим 

овлашћењем за електро радове.
• Неопходно је пазити на правилно повезивање кабла за напајање. Његово 

погрешно повезивање може довести до трајног оштећења уређаја 
(погледајте дијаграм повезивања).

• Ако се правилно инсталира и користи, уређај је веома отпоран на воду и 
прашину.

• Уређај се може инсталирати директно на нормално запаљиву површину 
(тј. температура паљења површине најмање 200°Ц, не деформише се и 
не омекшава на овој температури, нпр. дрво и дрвни деривати дебљине 
изнад 2 мм) или на -запаљива површина (тј. не подржава ватру, нпр. 
метал, гипс, бетон).

• Задржане су техничке промене.
• Чувајте упутство за употребу. 
• Произвођач неће бити одговоран за било какву штету насталу услед 

непоштовања ових упутстава.
* Терминални блок није испоручен. Инсталацију мора обавити 
квалификована особа. Потребно је одабрати прикључни блок 
узимајући у обзир степен непропусности светиљке и попречни 
пресек прикључних каблова.

плава – N; браон – L; жуто зелена – ; DIM+ – љубичаста; DIM- – розе

У складу са Европском директивом 2012/19 / ЕУ о електричној и 
електронској опреми, ВЕЕЕ ознака предвиђа потребу за 
селективним сакупљањем отпадне електричне и електронске 
опреме. Производи означени на овај начин, кажњени глобално, 

не могу се заменити за уобичајене. Такви производи могу се променити за 
животну средину и људско здравље и захтевају посебан образац за прераду / 
пуњење / рециклирање / одлагање. Стари уређај можете научити да одлажете 
у одговарајућем градском или месном уреду.


