
- ledowy naświetlacz solarny z czujnikiem 
ruchu z dwoma zakresami regulacji: 
natężenie światła i czas działania,

- zasilany energią słoneczną,
- posiada 2 tryby pracy:

1) po wykryciu ruchu rozświetla się na 
10-60 sekund, a następnie gaśnie, 

2) świeci na około 5% jasności, po wykryciu 
ruchu rozświetla się na 10-60 sekund,  
a następnie wraca do około 5% jasności,

- długość przewodu pomiędzy źródłem 
światła a modułem solarnym – 3 m,

- kąt / zasięg detekcji: 110 stopni / max. 10 m,
- kąt rozsyłu światła oprawy: 120 stopni,
- moc instalacji fotowoltaicznej: 3,5 Wp,
- optymalna wysokość do montażu:  

1,8-2,5 m,
- łatwy montaż dzięki brakowi okablowania,
- zawiera niewymienny akumulator: 

litowo-jonowy 3,7V / 4000 mAh,
- nie można wymieniać lamp w oprawie.

- solar-powered LED floodlight with 
a motion sensor and two adjustable 
settings: light intensity and operating time,

- powered by solar energy,
- features 2 operating modes:

1) lights up for 10-60 seconds upon 
motion detection, then turns off,

2) operates at around 5% brightness, 
increases to full brightness for 10-60 
seconds upon motion detection, then 
returns to 5%,

- 3 m cable connecting the light  
source and solar module,

- detection angle/range:  
110 degrees / max. 10 m,

- beam angle: 120 degrees,
- photovoltaic system power: 3,5 Wp,
- optimal mounting height: 1,8-2,5 m,
- easy installation with no wiring required,
- includes a non-replaceable lithium-ion 

battery: 3,7V / 4000 mAh,
- lamps in the fixture cannot be replaced.
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SOLAR LED NEW KOBI PHOENIX 13W KFNSNPX13NB 13 NEUTRALNA BIAŁA
NEUTRAL WHITE 1400 0,59 8 5902201381887
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