
- praktyczny i ekonomiczny projektor oświetleniowy,
- obudowa wykonana z aluminium,
- kąt rozsyłu światła: 120 stopni,
- nie można wymieniać lamp w oprawie.

- practical and economical LED floodlight,
- housing made of aluminum,
- beam angle: 120 degrees,
- lamps in the fixture cannot be replaced.

MODEL INDEKS KOLOR POBÓR  
MOCY [W] BARWA ŚWIATŁA STRUMIEŃ 

ŚWIETLNY [lm]
WAGA 

NETTO [kg]
PAKOWANIE 

[szt.] KOD EAN

MODEL INDEX COLOR POWER [W] LIGHT COLOR LUMINOUS FLUX [lm] NET WEIGHT [kg] PACKING [pcs] BARCODE

LED MH 100W NB KFLNL100NBR CZARNY
BLACK 100 NEUTRALNA BIAŁA

NEUTRAL WHITE 8700 0,84 8 5902201380743

LED MH 100W ZB KFLNL100ZBR CZARNY
BLACK 100 ZIMNOBIAŁA

COOL WHITE 8700 0,84 8 5902201380750

4000K 6500K 20 000 DF  0,90 70 15 000

-20°C

40°C    FF

E C O N O M I C  B R A N D    NAŚWIETLACZE LED / LED FLOODLIGHTS

LED MH 100W

254 23
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