
- oprawa hermetyczna z wbudowanymi  
diodami LED,

- obudowa i klosz mleczny  
wykonane z poliwęglanu,

- kąt rozsyłu światła: 120 stopni,
- można łączyć oprawy: max. 22 szt.,
- oprawa zawiera źródła światła o klasie 

energetycznej B,
- możliwość wymiany źródła światła  

LED jedynie przez wykwalifikowany personel.

- hermetic fixture with built-in LEDs,
- housing and milk-white lens made of polycarbonate,
- light distribution angle: 120 degrees,
- fixtures can be connected together: max. 22 pcs,
- fixture contains light sources with energy  

efficiency class B,
- LED light source can only be replaced by qualified 

personnel.
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MODEL INDEX POWER [W] LIGHT COLOR LUMINOUS FLUX [lm] NET WEIGHT [kg] PACKING [pcs] BARCODE

LED NEXFORCE N2 36W NB KFNE236NB 36 NEUTRALNA BIAŁA
NEUTRAL WHIITE 6300 1,29 9 5902201386288

66 08 4000K 50 000 DF  0,95 25 000

-20°C

40°C
D 

P R O F E S S I O N A L  L I N E   OPRAWY LED / LED FIXTURES

LED NEXFORCE N2 36W  
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