
PL Wyrób: OH14, OH114
UWAGA:

EN Product:OH14, OH114
ATTENTION:

DE Erzeugnis:OH14, OH114
ACHTUNG:

FR Produit: OH14, OH114
ATTENTION:

IT  Prodotto: OH14, OH114
ATTENZIONE:

OH14, OH114

OH14, OH114: Ø60÷75 mm

OH14, OH114: Ø60÷75 mm



CZ Výrobek: OH14, OH114
POZOR:

SK Výrobok: OH14, OH114
POZNÁMKA:

HU Termék: OH14, OH114
FIGYELEM:

RO Produs: OH14, OH114

BG

RU

LT Gaminys: OH14, OH114

LV

EE Toode: OH14, OH114
TÄHELEPANU:

FI
HUOM:

NO
OBS:

SE
OBS:

SI Izdelek: OH14, OH114
OPOZORILA:

HR
NAPOMENA:

DK Produkt: OH14, OH114
OPMÆRKSOMHED:

• Enheder med synlige skader på kabinettet eller strømforsyningsledningen må ikke 
installeres. 

• Afbryd strømforsyningen under installationen og følg arbejdsmiljøreglerne. 
• En korrekt installeret enhed må kun tilsluttes en korrekt fungerende elektrisk installation. 
• Den elektriske tilslutning skal udføres af en specialist med en passende autorisation til 

elektriske arbejder. 
• Når du vælger et sted til installation, skal du sørge for, at huset, når det er installeret, er i 

sikker afstand fra nærliggende genstande, oplyste steder og andre genstande. 
• Fordi huset opvarmes til en høj temperatur, når lampen er tændt, skal du huske at 

slukke for strømforsyningen på hovedafbryderen og vente, indtil huset er afkølet, før der 
udføres vedligeholdelsesoperationer (såsom skift af pære, rengøring osv.). 

• Dæk aldrig huset til med stof, sørg altid for, at varmeelementerne er godt udluftede. 
Ellers kan der opstå brand. 

• Enheden kan installeres direkte på den normalt brændbare overflade (dvs. overfladens 
antændelsestemperatur mindst 200ºC, deformeres og blødgøres ikke ved denne 
temperatur, f.eks. træ og træprodukter, tykkelse over 2 mm) eller på en ikke-brændbar 
overflade (dvs. ikke understøttende ild, f.eks. metal, gips, beton). 

• Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer. 
• Gem brugsanvisningen.


